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トアップガイド 


N5 H Series 


プ U ンタの設置ち法、プ U ンタドライバのインス I -ールち法等、印刷でさる状態にするまでのち法び記 
載されています。 
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安ま上のご注意 


製品を設置-ご使用になる前に必ずお読みください。 


このたびは 、 SPEEDIA N 已 n シ U —ズをお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。 

この「取扱説明書」は 、 SPEEDIA N 已 n シ U —ズを安全に正しくご使用いただくためにプ U ンタの正しい使いかた-点検- 
不具合び起さたとさの処置のしかたなどについて説明したちのです。プ U ンタをご使用の前に必ずお読みください。ご使用中ち 
お手元に置いてご利用いただけるよう、印刷してご使用ください。サーバーをご使用の場合は、本 CD - R 日 M のデータを共有フォ 
ルダにコピーして、プ U ンタをご使用になる方全員び参照でさるよラにしておくことをおすすめします。 


本書の適用機種 ： SPEEDIA N 己 n 

SPEEDIA N 己 n-P 

こ ま意表示にっいて ） 

本製品は内部に高温-高電圧部品を使用しています。お客様や 
他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、本書 
では、製品の取り扱いを誤ったとさに生じる危害や損害の大さ 
さと切迫の程度ごとに、次のよラなま意表示をしています。 

このミち意表示び付いたミち意文を無視して誤った取 
A 警告り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ事び 
あります。 

このミち意表示び付いた注意文を無視して誤った取 
A ミち意 り扱いをすると、人び傷害を負ラまたは、財産に 
損害を与える事びあります。 


こ絵表示について ） 

本書にはさらに次のよラな絵表示をしています。 

A 記号は「気をつけるべさこと」を意昧しています。 
左の例は、高電圧部分につさミち意び必要なことを意味 
します。 

& 記号は「してはいけないこと」を意昧しています。 
左の例は、分解禁止を意昧します。 

•記号は 「しなければならないこと」を意昧していま 
^ す。左の例は電源プラグをコンセントから巧かなけれ 
ばならないことを意昧します。 












A 警告 


く電源に関ずる警告 > 

^ AC ] 00 V 、己 0/60 HZ 、] 已 A じ(上の専用コンセント 
じソ I ソ外には接続しないでください。乂災 • 感電の恐れび 
あります。 

電源プラグやコンセントに付着したホコ I 」は、必ず取 
り除いてください。そのまま使用していると、発熱や 
火災の原因になる事びあります。 

アース線を第3種接地工事をしたアース端子に接続し 
てぐださい。アース接続びされないで、万一漏電した場 
合は、火災 • 感電の恐れびあります。アース接続びでさ 
ない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。 

次のようなところには、絶対にアース線を接続しない 
で < ださい。 

• ガス管(引乂や爆発の恐れびあります。） 

• 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電 
流び流れて危険です。） 

• 水道管(配管の途中びプラスチック等になっている 
事び多いため、アースの役割を果たしません。） 

タコ足配線や電源コードの継ぎ 
足し(容量不足の延長コード）は 
使用しないでください。 

また、パソコン等の補助コンセン 
卜には接続しないでください。火 
災 • 感電の恐れびあります。 


〇 

〇 


0 


0 
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ま全上のごを意 


_ A 警 告 

0 ' 電源コードを傷つけたり、 

破損したり、加工しないで 
ください。また、重たいも 
のをのせたり、引っぱった 
り、無理に曲げたりする 
と、電源コードを傷め、火災 • 感電の恐れびあります。 
電源コードに傷や亀裂び付いたとさは、すぐに使用を 
中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い 
求めの販売店に連絡し、新しい電源コードに交換して 
<ださい。 

0 めれた手で電源プラグを巧さ差ししないでください。 
感電の恐れびあります。 

0 プ U ンタの電源スイッチを ON にしたままプラグを抜 
さ差ししないでください。プラグび変質し、乂災の原 
因になる事びあります。 

く製品の取り扱いに関する警告> 

0 製品の上に水の入った容器 
(コップ•花瓶•植木鉢など）や 
金属物（ク U ップ•ホチキスの 
針等）を置かないでください。 

こぼれたり、製品の中に入った 
場合、乂災 • 感電の恐れびあり 
ます。万一製品の中に異物び 
入った場合は、すぐに電源を切り、電源プラグを巧い 
て、お買い求めの販売店にご連絡ください。 















_ A 警告 _ 

¢ g ^ 万一製品から煙び出ている、変な臭いびするなどの異 
E 常状態のまま使用すると、乂災•感電の恐れびありま 
す。このようなときは、すぐに電源スイッチを切り、電 
源プラグをコンセントから巧いて、お買い求めの販売 
店にご連絡ください。 

製品を分解 • 改造しないで < だ 
さい。乂災•感電の恐れびあり 
ます。製品の調整•点検の際は、 

お買い求めの販売店にご連絡 
<ださい。 


A ミ主意 


く電源に関ずるを意> 

0 電源プラグを抜くときは、電源コードを弓 I っぱらない 
でください。電源コードび傷つさ、火災•感電の原因に 
なる事びあります。 

含 本製品を移動するとさや、お手入れのとさは、必ず電 
E 源プラグをコンセントから抜いてください。感電や、 
電源コードび傷ついて乂災の原因になる事びありま 
す。 

fSt 連休などで、本製品を長期間ご使用にならないとさ 
^ は、安全のために必ず電源プラグをコンセントから巧 
いて < ださい。 




ま全上のごま意 


A ま意 


〇 


パソコンと同じコンセントを使用すると、パソコンの 
画面びちらついたり、誤動作によりパソコンのデータ 
び消える事びあります。プ U ンタの電源コードをパソ 
コンと別の専用コンセントに差し替えてください。 


く設置場所に関ずるを意> 

湿気やホコ U の多い場所に置かないでください。乂 
災•感電•故障の原因になる事びあります。 

プリンタ本体は床から 35 cm しソ上離して設置してく 
ださい。 

安全のため温度や湿度び 
ち図で示す「使用範囲」の 
場所でご使用ください。 

また、プリンタの最高の 
性能を発揮するためには 
「推奨範囲」でのご使用を 
おすすめします。 
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I 使用範囲 I I 推奨範囲 


ストーブやヒーターなど 

じソ の発熱器具に近い場所、揮発性可燃物（強燃性スプ 
レー等)や力一 了 ンなどの燃スやすいものに近い場所 
には設置しないでください。火災の原因になる事びあ 
0ます。 


〇 狭い部屋で長時間使用するとさは、換気にごミち意くだ 
さい。プリンタの排気び直接人に当たらないように設 
置してください。気分び悪くなることびあります。ま 
た、カーテンや衣類等に長期間排気び当たらないよラ 
にしてください。ミちれ(シミ）び付くことびあります。 
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A ミ主意 

0 製品の通風口をふさびないでください。通風口をふさ 
いだまま使用すると、製品内部の温度び上昇して、乂 
災の原因になる恐れびあります。 

〇 キャスターび付いた台の上に設置するとさは、必ず 
キャスター止めをしてください。動いたり、倒れたり 
して、けびの原因になる事びあります。 

^ 大切な家具などの上に設置しないでください。長時間 
じソ同 じ場所に設置しておくと、製品のゴム足び設置した 
場所に付着して巧す事びあります。 

0 テレビやラジオの近くに設置しないでください。受信 
障害の原因になる事びあります。 

く製品の取り扱いに関するま意> 

〇 シェルは必ず最後まで開けてください。途中で止めた 
り、開けたシェルに手を触れると、シェルび閉じて手 
などをはさまれ、けびをする事びあります。シェルを 
閉めるとさは必ず周囲の人の手や物をはさまないよ 
ラ十分ごミち意ください。 

A 用紙排出口付近の定着器は高温になりますので手を 
触れないでください。やけどの原因になります。 

^ 詰まった用紙を取り除いたり、消耗品を交換するとさ 
などはプ U ンタの突起部に触れてけびをしないよう 
にごミち意ください。 


\_ J 


ま全上のごを意 


A ミ主意 

〇 詰まった用紙を取り除くとさは、内部に紙片び残らな 
いよラにすベて取り除いてください。紙片び残ったま 
ま使用すると乂災の原因になる事びあります。 

なお、用紙び定着器の内部に残って取り除けないとき 
には無理に取らないで、ただちに電源を切り、お買い 
求めの販売店にご連絡<ださい。 

A 製品内部の電極や金属部品に手を触れないでくださ 
し、感電の恐れびあります。製品のお手入れは、必ず電 
源スイッチを切ってから行なってください。 

〇 巧のカバーなどを掛ける場合は、電源を切った後、製 
品の内部び十分冷えさってから掛けてください。製品 
の内部び熱いうちに掛けると、乂災の原因になる事び 
あ0ます。 

〇 トナーやドラムに毒性はありませんび、トナーび手や 
皮膚についたとさはすぐに洗い流してください。万一 
トナーび目に入ったときは、すぐに水道の水で目に 
入ったトナーを洗い流し、眼科医の診療を受けてくだ 
さい。 

〇 消耗品の交換の際は、トナーで周囲を巧さないように 
紙などを敷いて行なってください。万ートナーび衣服 
に付いたときは、めらさずに、掃除機で吸い取ってく 
ださい。 


Vs _ y 










^!^ミ主意 

く持ち運び-廃棄に関ずるま意> 

〇 製品を持ち運ぶ際は必ず 
4人しソ上で運んで<ださ 
し^。図のように製品の 
取っ手をしっかりと持っ 
て、静かに持ち上げます。 

腰を傷めたり、製品を落 
としてけびをしないよラ 
に十分ご注意ください。 

製品重量は、消耗品•オプ 
ション無しでも約 72 k 呂 
あります。 

拡張ペーパフィーダ(オプション)をご使用のとさは、 
本体から取り外して別々に運んでください。 

0 使用済みの消耗品は焼却しないでください。一部巧燃 
性の材料を使用しているため、乂災 • やけど • ガスの発 
生などで思わめ事故の原因になります。カシオは地球 
環境保護のために、使用済みのドラムセットとトナー 
セットを無償で回収しています。詳しくは別売のドラ 
ムセットまたはトナーセットに同捆されている案内 
書をご覧ください。やむを得ず廃棄する場合は、一般 
の不燃物(廃プラスチック • 金属)扱いで廃棄して < だ 
さい。なお、地方自治体の条例により廃棄 • 分別の方法 
び指定されている場合はそれに従って廃棄してくだ 
さい。 

V_ ) 



ま全上のごを意 
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巧長 


カラー もモノク□も] 
分間に29枚 （ A 4 横） 
プ U ントでさて 

速し、 

64 bit 高速 RISC CPU 
とデータ高圧縮伸張機 
能で 

画像処理が 

速し、 



高解像度と階調表現 
で、印刷び 

きれし、 


オプションの LAN I/F 
ボードをつければ 

ネットワ—ク 
プリンタ 


マルチペーパフイーダ 
から長いサイズの用紙 
に印刷びでさる 

長尺紙巧応 



最大]已7呂/がの厚紙 
に印刷びでさる 

厚紙巧応 



自動レジストレーシヨン 
調整と自動濃度調節で 

し、つでも 
写真高画質 

トナーセーブ機能とス 
U —プモード時2已 Wl ソ 
下の低消費電力で 

経済的 

ぺーノくカセツトで A 3 ヴ 
イズまで印刷でさ、才 
フイスに最適な 

ビジネス カラー 


プリンタ 


オプションの拡張ペーパ 
フィーダを4台取り付けて 

最大 28 已〇枚 

大量印刷 

( MPF 給紙100枚を含む) 


巨 
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本書中のマークと表記について 



よって、ごミち意いたださたい重要 
説明を記載しています。 

、必ずお読みください。 

( マークについて ) 

本書では、じ(下のマークに 
事項や、取り扱い上の補足 
マークの付いている記述は 

こ①記載に従わないで誤った取り扱いをずると、プ^ 
リンタび故障ずる事び想定される内容を記載してい 
まず。 ^ 


が 取り扱い上の補足説明や、ご確認いただきたいことを^ 
"ノト 記載していまず。 J 


関連した内容の参照先を示していまず。 

この色になつている項目をクリックずると、該当ずる 
ページを参照できます。（元の画面に戻りたいときは 
Acrobat Reader の 田 「前の画面」ボタンを巧しま 
ず。） 


こ表記について ） 

本書では、パソコンのオペレーティングシステムをじ(下のよ 
ラに省略して記載する事びあります。 

く正式名称> 

Microsoft ® Windows ® 95 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® WindowsNT ® Operating System Version 4.0日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 

く省略記載 > 

WindowsQ 已 
WindowsGS 
WindowsNT 4.0 
Windows 2000 
WindowsMe 
WindowsXP 

総称する場合は 「 Windows 」 と記載する場合びあります。 
併記する場合は 「 Windows 9 己/ 98/ NT 4.0/2000」のよう 
に 「 Windows 」 を省略する場合びあります。 

〔 Windows の画面について ) 

本書に掲載の Windows のパソコン画面は、特に指定びない限 
り、 WindowsQS の画面を例に使用しています。 





















1• プリンタ各部の名祿と働き 


<正面> 

操作パネル 

プ U ンタの状態を表示したり、プリンタ 
の機能を設定するとさに使用します。 

U ファレンスマニュアル 


メイン排紙部（フェイスダウン） 

印刷された用紙び印刷面を下にして（フェイ 
スダウン）出てさます。 

豚 八ードウエアマニュアル （36 ページ） 


フ □ント カバー 

ドラムセット、トナーセット、 
定着ク IJ ーナの交換や、紙詰ま 
りのとさに開けます。 

陪 八ードゥエアマニュアル 
(9 ぺージ、12ぺージ、 

16ぺージ、38ぺージ） 



マルチぺーパフイータ’ 

印刷する面を上向きにセツトします。 
特殊紙はここから給紙してください。 
豚 八ードゥエアマニュアル 
に7ぺージ） 

ライトカバー（本体給紙ガイド） 

紙詰まりのとさに開けます。 


ぺーパカセット （ A 3 ユニパ‘ーサル） 

A 3 〜 A 己旧系列を含む）定型サイズの普通 
紙を日日0枚までセットできます。 

豚 八ードウエアマニュアル （2] ぺージ） 


拡張ぺーパフイーダ（オプション） 

ペーパカセツトを装着する給紙ユニツトです。 
本体に4台まで装着でさます。 

豚 八ードウエアマニュアル（已2ページ） 
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く背面 > 


外部装置接続コネクタ 

オプションの給紙装置や排紙装置を接続するコネクタです。 
詳しくは各オプション装置の説明書をご覧ください。 


大容量給紙装置 
接続コネクタ 


-^■初 


フイニツシヤ 
接続コネクタ 


インターフェイスボックス 

オプションの増設メモ U モジュ 
ルや、八ードディスクユニットは、 
この中に取り付けます。 

豚 八ードゥエアマニュアル 
(已日ページ） 



パラレルインターフェイスコネクタ 

プリンタケーブルを接続します。 
暢^ (30 ぺージ） 


1. プリンタ各部の名称と働き 


アッパー排紙トレイ（フェイスアップ） 

印刷された用紙び印刷面を上にして（フェ 
イスアップ）出てさます。 


八ードウエアマニュアル （36 ページ） 



両面カバー 

両面印刷ユニットを取り付け 
るとさに開けます。 

陪 八ードゥエアマニュアル 
(己4ページ） 


電源スイッチ 

「1」側を押すと日 N 
「日」側を押すと日 FF 


電源コード差し这み □ 

電源コードを差し込みます。 

拡張 I / F ボード挿入 □ 

拡張パラレル I / F ボードまたは LAN I/F 


ボードのいずれか]枚び装着でさます。 
豚 八ードウエアマニュアル（已已ぺージ) 
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2 .同 fl 


品の確認 


♦捆包箱に次のものびそろっているか確認してください。もし不足しているものびあ机ま'、お買い求めの販売店にご連絡ください。 


く本体> 



P 取扱説明書について- 

本プリンタの取扱説明書は CD - ROM 内に収録されています。製本された取扱説明 
書は同捆されていませんのでごミち意 < ださい。 

^ 八ードウエアマニュアル「付録8.マニュアル印刷とキーワードによる検索方 
法」 （103 ページ） 

取扱説明書の一部を抜粋して、クイックガイドにまとめてありますのでごま用ください。 



ドラムセツト （4 本) 


トナーセツト （ 4本) 


電源コード アッパー排紙トレイ 

(本体に実装済み） 



定着ク U —ナ ] 本 




クイックガイド 
(ケース付さ） 


ク 

設置手順書 



安全上のご注意 



保証書請求用 y V ガキ 


























3. 設置場戸かり選定 


〔3.1設置に適した場所'^ 

次のよラな場所に設置してください。 

♦プリンタの重量（約18已 kg ) び十分耐えられる水平で安定した場所 

(標準実装状態で約8己 kg 、 全てのオプション類を実装すると約]8已 kg になります。） 

参プ U ンタ専用のコンセント ( AC 100 V . 已0/日 OHz 、] 己 Al ソ上、アース端テ付さ）び確保でさる場所 
(プ U ンタと同じコンセントから他の機器（パソコン等）の電源を取らないでください。） 

参密閉されていない風通しの良い場所 
♦直射日光び当たらない場所（3,000 Lux I ソ下を推奨） 

♦用紙のセットや消耗品の交換等び無理な< でさるスペースび確保でさる場所（次項の「設置スペース」参照) 
♦ しソ下の環境条件を満足する場所 

•温度： ] 0〜33む （1 已〜27むを推奨） 

• 湿度： 20〜80% (3 已〜70%を推奨） 

(ただし結露しないこと） 

• 水平度：1.ぴしソ下 
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♦プ U ンタ本体を床面にじかに設置しないで、3己 cm しソ上離 
して設置することをおすすめします。ホコ U による故障の 
原因になることびあります。 

♦設置台はオプションの N 已専用デスク （ N 己- DESK ) また 
は、拡張2段給紙ユニット （ N 已 - CPF 2 C ) のご使用をおす 
すめします。 

N 己専用デスク ：本体+拡張ペーパフィータ' 

( 0台〜]台）設置用 

お張2段給紙ユニット：本体+拡張ぺ ー パフィ ー タ 

(2 台〜4台）設置用 

《拡張2段給紙ユニットには拡張ペーパフィーダび2台付 
いていまず。 


C 3.2 設置スペース ) 



3. 設置場所の選定 




《キヤスターの寸法は拡張2段給紙 ユニッ ト用① 
ちのでず。 


♦キャスター付さの台に設置するとさは、必ずキャスター止 
めをして < ださい。 
















































































































































































































こ 3.3 設置に不適当な場所 ) 

次のよラな場所には設置しないでください。 


A ミ主意 

湿気やホコリのをい場所に設置しないでください。 
プリンタ本体は巧か5 3己 cm 上離して設置ずるこ 
とをおずずめしまず。 

火災•感電-故障の原因になる事びあります。 

ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発 
性可燃物（強粘性スプレー等）やカーテンなどの燃え 
やずいものに近い場所には設置しないでください。 
火災の原因になる事びあります。 

狭い部屋で長時間使用ずるときは、換気にごを意くだ 
さい。 

製品の通風口をふさびないでください。 

通風□をふさいだまま使用すると、製品内部の温度び 
上昇して、火災の原因になる恐れびあります。 

大切な家具などの上に設置しないでください。 

長時間同じ場所に設置しておくと、製品のゴム足び付 
着して、大切な家具を巧す事びあります。 

テレビやラジオの近くに設置しないでください。 

受信障害の原因になる事びあります。 


3.4 設置台について 


3. 設置場所の選定 


設置台はプ U ンタの底面より広く、丈夫で水平な台に設置し 
て < ださい。 

プ U ンタのゴム足び台から外れていたり、2つしソ上の台にま 
たびって設置したり、段差びあるよラな場所に設置すると、プ 
U ンタの内部機構に無理な力びかかり、画像不良や、紙詰まり 
び発生しやすくなります。そのまま使用すると故障の原因に 
なりますので絶対に避けてください。 
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3. 設置場所の選定 


3.己プリンタを持ち運ぶ際のま意 ) 


_ A ミ主意_ 

〇 製品を持ち上げる際は、必ず4人 m 上で作業してください。 

製品の重量は消耗品やオプション無しでち約 72 kg あります。無理な姿勢で持ち上げて腰を痛めないよラご注意くださ 
い。 

図のように製品の取っ手をしっかりと持って、水平に持ち上げてください。取っ手しソ外の場所に手をかけたり、傾けて 
持ち上げるとプ U ンタの破損および落下によるけびの恐れびあります。 




^取っ手 
^取っ手 


〇 プリンタをキャスター付きの台に乗せるときは、必ずキャスターを固定して動かないようにしてか5作業してください。 

" 作業中に台び動くとプ U ンタの落下などによりけびの原因になる事びあります。 


ノ 


1已 
























































4. 輸送用の緩衝なの取りかし 


プ U ンタ本体には輸送用緩衝材び取り付けられています。 I ソ 
下の手順に従って全ての緩衝材を取り外して<ださい。その 
まま電源を入れると、故障の原因になる事びあります。 


4.1 輯写ベルト緩衝材の取り外し ） 


7フ□ントカバーを 開け 

よ9 〇 


2 □ ック レバーを 解除 
(左）側に倒しまず。 
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3 シェル解除ボタン（ち 
側の取っ手）を押しな 
び5ゆっくり持ち上げ 
まず。 


每シェルを側の取っ手には 
がノト 解除ボタンびありません。 

シェル□ック①解除はち 
側の取っ手で行なってく 
ださい。 


4 シェルをいっぱいに止 
まるまで開けまず。 


A ミ主意 

A ドラムセットやトナ- 
セットび装着されていな 
し、状態では、シ I ルび勢い 
よ < 開をますので、ゆつ< 
りと開けて < ださい。 



















































































_ A ミ主意_ 

A シェルは必ず最後まで開けてください。 

途中で止めたり、開けたシェルに手を触れるとシェルび 
開じて手などをはさまれ、けびをする恐れびあります。 

プリンタ内部の部品に手を触れないでください。 

部品のエツジ等でけびをする恐れびあります。 



5 輯写ベルトの緩衝材 
(4 個）を取りがしま 
ず。 


乾写ベルト（プリンタ内部の黒いベルト）の上に物を 
落として傷を付けないようごま意ください。巧刷不 
良や乾写べルト切れの原因になることびあります。 


が本体と一緒に拡張ペーパフィーダや両面印刷ユニッ 
ボィノトト、 LAN ボード等のオプション品をご貞黃入されている 
場合は、各オプション品に同徊されている取扱説明書 
を参照して、オプション品の取り付けを巧に行なって 
<ださい。 


4. 輸送用の緩衝材の取り外し 



6 ぺーパカセットをプリ 
ンタか5引を出しまず。 



7 ペーパカセット内の緩 
衝材（ダンボール1個) 
とテープ （2 枚）を取り 
がしまず。 
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次にドラムセツトを取り付けまず ^ 





























































5 -消耗品の取り付け 


〔己.1ドラムセットを取り付けます ） 

ドラムセットは、色別にブラック、イェロー、シアン、マゼン 
夕の4種類びあります。ドラムセットの装着□にち装着する 
ドラムセットの色び示してあります。 I ソ下の手順で同じ色の 
ドラムセットを取り付けてください。 

《 L ソ下の手順はマゼンタ用のドラムセットをプリンタに取 
り付ける手順でずび、その他のドラムセツトも同様に取り 
付けてください。 




2 


フ□ントカバーを開け 
まず。 


□ ックレバーを解除 
(ち）側に倒しまず。 
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3 シェル解除ボタン（ち 
側の取っ手）を押しな 
び 5 ゆっくり持ち上げ 
まず。 


4 シェルをいっぱいに止 
まるまで開けまず。 


A ミ主意 

〇 ドラムセットやトナ- 
セットび装着されていな 
い状態では、シェルび勢い 
よ < 開さますので、ゆつ< 
りと開けて < ださい。 







































































5 ドラムセツトを箱か5 
取り出し、 テープを は 
がします。 

•このとさはまだドラム 
カバーを 外さないでく 
ださい。 



ドラムセツト挿入□の 
レールに、ドラムセツ 
卜のツバが掛かるよう 
にセツトしまず。 



7 ドラム カバーを 手で支 
えなび5、ドラムセツ 
卜だけを巧し出すよラ 
に、奥に突き当たるま 
でまっすぐ差し込みま 


す。 


己.消耗品の取り付け 



8 5 から 7 の手順を繰り 

返して、4色全てのド 
ラムセツトを取り付け 


まず。 


がちか5順にマゼンタ、シ 
アン、イエ□一、ブラック 
の順でず。 


転写ベルト（プリンタ内部の黒いベルト）の上に物 
を落として傷を付けないよラごを意ください。 

ク リツプや ステープラーの 針などの異物をプリン 
夕内部に落とさないようごま意ください。 


次にトナーセツトを取り付けまず ^ 


















〔已 .2 トナーセットを取り付けまず ） 

トナーセットは、色別にブラック、イエロー、シアン、マゼン 
夕の4種類びあります。トナーセットの装着□にち装着する 
トナーセットの色び示してあります。しソ下の手順で同じ色の 
トナーセットを取り付けてください。 

《ソ下の手順はマゼンタ用のトナーセットをプリンタに取 
り付ける手順でずび、その他のトナーセツトも同様に取り 
付けてください。 



トナーセツトを箱か5 
取り出し、図のように 
よく振って、中の卜 
ナーび片寄5ないよう 
にします。 



トナーシール7— ^を 
はびしまず。 
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己.消耗品の取り付け 



3トナーセツト挿入□の 
レールに、トナーセツ 
卜のツバび掛かるよう 
にセツトしまず。 

4トナーセットを奥に突 
さ当たるまでまっすぐ 
差し込みまず。 



5トナーセツトの連結レ 
バーを倒してドラム 
セツトにカチツと接続 
しまず。 

































6 7 か 5 5 の手順を繰り 

返して、4色全てのトナー 
セツトを取り付けます。 

焉もから順にマゼンタ、^^アン、 
イエ□-、ブラックの順です。 



7定着クリーナを定着ユ 
ニットの溝に沿ってス 
ライドさせなび 5 力 
チッと□ックずる位置 
に取り付けまず。 



8 シェルをゆつくり閉 
め、両手で}甲して力 
チッと□ックしまず。 

' A 注意 ^ 

〇 シェルを閉めるときは、 
周囲の人の手や物をは 
さまないよう十分ごを 
意ください。_ 


己.消耗品の取り付け 



9 □ックレバーを□ック 
側（上向き）に起こして 
□ ックしまず。 

□ックレバーび固いと I 
さは、もう一度シェル 
を閉めなおして<ださ 
し、。 




10 付属品のクイックガイ 
ドのケースを、裏面の 
台紙をはびしてフ□ン 
トカバー内側の1段へ 
こんでいる場所へ貼り 
付けまず。 

7 7フ□ントカバーを閉め 
まず。 


次に用紙をセツト しまず^ 



















































































〔已 .3 用紙をセットしまず ） 

ここでは、ペーパカセットに普通紙をセットする方法を説明 
します。 

※使用できる用紙の種類や取り扱いにはミ主意び必要でず。 

ノ V - ドウエアマニュアル r 付録2 .用紙について」 

(92 ぺージ） 


7 ぺーパカセットをプリ 
ンタか5引を出します。 

因通甫はぺーパカセツトを 
プリンタか5取りがさな 
いで < ださい。 


2 ぺーパカセットの底板 
(金属板）を巧し下げて 
カチッと固定しまず。 
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己.消耗品の取り付け 



3 後ガイドの固定クリッ 
プをつまみなが5、使 
用する用紙サイズの位 
置に固定しまず。 


因固定クリップのツメび力 
财 セットの溝に固定されて 
いることを確認してくだ 
さい。 



4印刷ずる面を下向きに 
用紙をそろえてセット 
し、横ガイドの□ック 
レバーを つまみなび 
5、用紙に軽く当たる 
位置に調整しまず。 

お；横ガイドを用紙に強く巧 
し付けないでください。 
紙詰まりの原因になるこ 
とびありまず。_^ 





























































































5 用紙サイズに合わせ 
て、横ガイドストツ 
パーとレバーを 調整し 
まず。 

詳しくは、豚 八ード 
ウェアマニュアル「ぺ一 
パカセツトのサイズ変 
要ち法」に4ページ） を 
参照してください。 



6 横ガイドのラベルの ▼ 
マークより下になるよ 
うに、入れずざた用紙 
を取り除きまず。セツ 
卜できる用紙の量は力 
セツトの種類や用紙の 
厚さによって違いまず 
のでごを意 < ださい。 


己.消耗品の取り付け 



7セットした用紙サイズ 
に、用紙サイズダイヤ 
ルを合わせます。 


がマルチぺーパフィーダに用紙をセットずる方法は、 

' 豚 八ードウエアマニュアルに-斗マルチぺーパフィー 
ダ ( MPF ) からの給紙」 （27 ぺージ） を参照してくだ 
さい。 



B ぺーパカセットをプリ 
ンタの奥までゆっくり 
巧し込みまず。 


团カセットをプリンタに差し这むときは必ず底板を巧 
/し下げて、ゆっくりとセットしてください。 

底板び上びったままプリンタに差し这むと、紙詰まり 
の原因になります。 

V _ ) 


次に電源コードを接続し まず^ 











































































6, 電源コードの接続と動作確認 


A 警告 

く電源に関ずる警告> 

0 AC ] 00 V 、己 0/60 HZ 、] 已 A じ(上の専用コンセント 
しソ外には接続しないでください。乂災•感電の恐れ 
びあります。 

〇 電源プラグやコンセントに付着したホコ U は、必ず 
取り除いてください。そのまま使用していると、発 
熱や火災の原因になる事びあります。 

© アース線を第3種接地工事をしたアース端子に接 
続してください。アース接続びされないで、万一漏 
電した場合は、火災 • 感電の恐れびあります。アース 
接続びできない場合は、お買い求めの販売店にご相 
談ください。 

0 次のようなところには、絶対にアース線を接続しな 
いで < ださい。 

• ガス管(引乂や爆発の恐れびあります。） 

• 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の 
電流び流れて危険です。） 

• 水道管(配管の途中びプラスチック等になってい 
る事び多いため、アースの役割を果たしません。） 


V_ f 


A 警告 


^ タコ足配線や電源コードの継ぎ 
じソ 足し(容量不足の延長コード）は 

使用しないでください。 が■ミ 

また、パソコン等の補助コンセ 
ントには接続しないでくださ 
し、乂災 • 感電の恐れびあります。 





0 電源コードを傷つけた 
り、破損したり、加工しな 
いでください。また、重た 
いちのをのせた0、引つ 
ぱつたり、無理に曲げた 
りすると、電源コードを傷め、乂災•感電の恐れびあ 
ります。電源コードに傷や亀裂び付いたとさは、す 
ぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントからな 
いて、お買い求めの販売店に連絡し、新しい電源 
コードに交換してください。 



めれた手で電源プラグを巧さ差ししないでくださ 
v - y し、感電の恐れびあります。 


0 プ U ンタの電源スイッチを日 N にしたままプラグを 
抜さ差ししないでください。プラグび変質し、乂災 
の原因になる事びあります。 

、 ノ 













A ミ主意 

く電源に関ずるを意> 

^ 電源プラグを抜くとさは、電源コードを引っぱらな 
いでください。電源コードび傷つさ、乂災•感電の原 
因になる事びあります。 

gg ^ 本製品を移動するとさや、お手入れのとさは、必ず 
^ 電源プラグをコンセントから巧いてください。感電 
や、電源コードび傷ついて乂災の原因になる事びあ 
0ます。 

連休などで、本製品を長期間ご使用にならないとさ 
^ は、安全のために必ず電源プラグをコンセントから 
抜いて < ださい。 

〇 パソコンと同じコンセントを使用すると、パソコン 
の画面びちらついたり、誤動作によりパソコンの 
データび消える事びあります。プ U ンタの電源コー 
ドをパソコンと別の専用コンセントに差し替えて 
<ださい。 


6. 電源コードの接続と動作確認 


2已 






こ目.1電源コードを接続します ） 

消耗品やオプションの取り付けび終了したら、電源コードを 
接続してプ U ンタの動作確認のためにステータスシートを印 
刷します。 



プリンタの電源スイッ 
チが OFF になつている 
ことを確認してか5、 
電源コードをプリンタ 
に差し込みまず。 

電源プラグをコンセン 
卜に差し込みまず。 


_ _ A 警告_: 

A このときアース線は必ず接続してください。アース接 
続しないで万一漏電した場合は、乂災•感電の恐れび 
ありまず。 

詳しくは豚 警告に4ぺージ）を参照してくださし、。 


6. 電源コードの接続と動作確認 



3 電源スイッチを ON に 
しまず。 

電源スイッチの I 

OFF ^ ON 間隔は3 
秒な上あけてください。 


電源スイッチを日 N にするとプ U ンタはじ(下のように動作し 
ます。 


イニシャルチェック . プ U ンタの動作音びします。 

. 全てのランプび一度点好しま 
す。 

• 表。:パネルび左図のよラに表 
示します。 （*** 部分に 
チェック内容び表示されま 
す。） 

• データ ランプと メッセージ ラ 
ンプび消灯し、表示パネルび 
通常表示になれば、印刷可能 
な状態です。 


イニシャルシヨリチュウ 



通常表示（例） 

インサツテ'' キマス 
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• 電源ランプび点滅していると 
さはウオームアップ中です。 

ウオームアップ中はデータの 
受信はでさますび印刷はされ 
ません。ウオームアップび終 
了すると（最大200秒後）電 
源ランプび点灯に変わり、印 
刷を開始します。 


因エラーメッセージび表示されたときは、 — ド 
'ト ウェアマニュアル「6.1表示パネルのメッセージと処 
置方法」 （62 ページ） を参照して正しい処置をしてく 
ださい。 
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6. 電源コードの接続と動作確認 


次にセルフプリント(ステータスシート)の印刷をします ^ 






〔目. 2 セルフプリント(ステータスシート)の印刷 ） 

プ U ンタの設置び終わりました。プリンタの動作確認のため 
にセルフプ U ントを行ないます。 

セルフプリントの印刷 

次の手順に従ってセルフプ U ントを行なってください。 

7 A 4 用紙をぺーパカセッ 
卜に横置きにセットし 
まず。 

2 (オンライジ )ボタンを 
巧しなび5電源スイッ 
チを ON にしまず。 

3 イニシャルシヨリチュ 
ウと表示されている間 
は( オンライジ )ボタン 
を}甲し続けます。 


をンライン) を押しなびら 
電源 ON 



イニシャル シヨリチュウ 



* セルフインシ '' * 


S ( f ンライン)を 
■離す 



インサツテ'' キマス 


6. 電源コードの接続と動作確認 


4 * セルフインジ*と 
表示された5 (オンライン) 
ボタンか5手を離しま 
す。 

5 電源ランプが点滅か5 
点灯に変わるとセルフ 
プリントを開始します。 

6 セルフプリントび終ね 
ると通常が態に戻りま 
ず。 
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セルフプリントの結果 

セルフプリントを行なラと、次のよラなセルフパターンび印刷されます。 


6. 電源コードの接続と動作確認 
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次にパソコンに接続しまず ^ 








































7 -パソコンとの接続 


パソコンに接続する方法はノ ラレルインターフェイスケーブ 
ルで接続する□一カル接続と、 Ethernet インターフェイス 
ケーブルで接続するネットワーク接続の2通りび可能です。 

因ネットワーク接続ずるためにはプリンタに LAN ボー 
ド（オプション）を取り付ける必要びありまず。 


( 入1□—力ん层柄の i 百） 

プリンタ背面のインター 
フェイスコネクタ（セント □ 
ニクス準拠3目ピン）に、プ 
リンタケーブルのコネクタ 
を差し込み固定しまず。 

^1^ プリンタケーブルを接続ずる前に、必ずパソコンと 
プリンタの電源を切つてください。 



因本プ U ンタは ECP (Extended Capabilities Port : 
1284準拠）をサポートしていまずび、 ECP で使用す 
るときは 「 CP - CA 已已4(オプシヨン)」 （ DOS / V 機用） 
のプリンタケーブルをご使用ください。また、パソコ 
ン側も ECP モードをサポートしている必要びありま 
ず。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。 

因各社パソコンの純正プリンタケーブルをご使用にな 
' る場合は、 VCCI 適合のために、必ずケーブルとコネク 
夕びシールドされたものをご使用ください。シールド 
されていないものを使用ずると電波障害の原因にな 
る事びありまず。 


次にネットワーク接続を しまず^ 

























7.2 ネットワーク接続の場合 



プリンタ背面の LAN ボード 
(オプション）に Ethernet 
ケーブルを差し込みまず。 


因 Ethernet ケーブルは、市^ 
ポィント 販①シールドツイストぺ 
アケーブル（カテゴリー 
已 STP ) ①ストレート 
ケーブルをご使用くださ 


し、。 


团 LAN ボード（オプション）①取り付け方法は八ード 
ボむト ウェアマニュアル「オプションについて」を参照して 
<ださい。 

因 LAN ボードにはあ5かじめ IP アドレス等の設定をし 
ポむ卜 ておく必要びありまず。詳しくは LAN ボードに同姻の 
マニュアル （ CD - ROM 内 PDF マニュアル）を参照し 
て < ださい。 

因一部のスイッチング HUB 、 パラレルー LAN 変換アダ 
'がノト プタ、プリンタ切り替え機をプリンタに接続ずると正 
しくデータ転送びできない場合びありまず。正しく 
データ転送できないときは、これ5の中継機器をがし 
て、直接接続ずる方法をお試しください。 

(パソコンとプリンタを LAN ケーブルで直接接続ずる 
ためには、ク□ス配線の LAN ケーブルび必要でず。） 


7. パソコンとの接続 


次にパソコンのセットアップをしまず ^ 


















8 •パソコンのセットアップ 


こ 8.1 システム環境条件 J 

使用でさるパソコンの八ードウエアおよびシステムの最低桑 
件はしソ下の通りです。 


■ Windows 95/ Windows 98 


オペレーティングシステム 

Windows95 日本語版/ 
Windows98 日本語版 

CPU 

i48 目 SX® しソ上 
(Pentium® しソ上推奨） 

主記憶メモ U 

8M 目しソ上（推奨 32M 目しソ上） 

八ードディスク空さ容量 

]0M 目しツ上 
(推奨 200 M 目 1 ソ上） 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480) しソ上の 
解像度 


■ Windows Me 


オペレーティングシステム 

Windows Me/ 日本語版 

CPU 

Pentium® り己 OMHz) 1 ソ上 

主記憶メモ U 

32M 目しソ上（推奨 64M 目 1 ソ上） 

八ードディスク空さ容量 

29 己 MB しソ上 
(推奨已〇 0M 目じ(上） 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480) しソ上の 
解像度 


■ WindowsNT 4.0 / Windows 2000 


オペレーティングシステム 

WindowsNT 4.0 曰本語版/ 
Windows 2000 日本語版 

CPU 

i486SX® に己 MHz) しソ上 x 
86 系または Pentium® 

(Pentium® 1 ソ上推奨） 

主記憶メモ U 

]6M 目しソ上（推奨 32M 目 1 ソ上） 

八ードディスク空さ容量 

20M 目しソ上 
(推奨 200 M 目しソ上） 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480) 1 ソ上の 
解像度 


■ Windows XP 


オペレーティングシステム 

Windows XP/ 日本語版 

CPU 

Pentium®/Celeron™ 

または AMD K6/Athlon/ 
Duron™ (300MHz) しソ上 

を記憶メモ U 

日 4M 目 1 ツ上(推奨] 28M 目 1 ツ上） 

八ードディスク空さ容量 

20M 巨じ LL (推奨 200 M 巨じ LL) 

ディスプレイ 

Super VGA (800x600) 

しソ上の解像度 


次にプリンタソフトウエアのセットアップをします ^ 






































8. パソコンのセツトアップ 


〔 8.2 プリンタソフトウェアのセットアップ ） 

プ U ンタに同捆の CD-R 日 M には、プリンタをご利用いただくために必要なプリンタドライバなどの各種ソフトウェアおよび取 
扱説明書び収められています。 

プ U ンタをご使用になるためには、最低でもプ U ンタドライバのインストールび必要です。 11^35 ページ 

CD-R 日 M をパソコンにセットし、しソ下の手順および画面の指示に従ってプリンタドライバと、ご希望のソフトウェアをセット 

アップして < ださい。 

■ソフトウェアの導入 

CD-R 日 M を、ご導入いただくパソコンの CD-ROM ドライブにセットしてください。 

CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットすると、スタートアップメニュー（図8 —]) び表示されます。（しばらく待っても、 
自動的にスタートアップメニューび表示されない場合には、ェクスプ□-ラなどから CD ドライブを表示し、 startLip.exe を 
実行してください。） 
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■スタートアツプメニュー 


8. パソコンのセットアップ 


おこを下 

ストげがだパが;がり SPEEDM N 5 n 蜘入をこ’飘しまも 


国 

セブトアッフ ‘ 

巧ンかうイ A 等のフ可ン 9 用のトウげのインスト*ちか•、ます， 

□ 

取巧説明書 

Nsn 也运 iftBg ををま示します。 

国 

FD 作成 

7リ ン S 巧のトウげモ川 7 ピ—テ N スウじ:]ピ-しまず。 

国 

CD 参照 

‘、、、 " 

この CD の巧客ををおしま才。 ' 

因 

PRiWAVE 
巧ちお 

CASIO P 防 WAVE 体»皮を化巧していまん 



hffn /Zwww rash m h/nnr/ | 巧 じる运〉 | 


図8 - 1 



スタートアップメニューは、 CD-R 日 M に収録されている各ソフトウエアの導入をご案内 
します。 

ご希望の項目のボタンをク U ックしてください。 


主なボタンの説明をしソ下に示します。 


参セットアップ 

プ U ンタ用ソフトウェアをセットアップします。11^3 已ページ 
• 取扱説明書 

取扱説明書の表示•セットアップを行ないます。 36ページ 

• FD 作成 

CD-R 日 M に収録されているソフトウェアを、フ□ッピーディスクからセットアップで 
きるように、フ□ッピーディスクにコピーします。11^37 ページ 
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8. パソコンのセツトアップ 


■セツトアップ 



図8 - 2 



図8 - 3 



図8 -4 


セットアップボタンをク U ックすると、セットアップをご案内するウィヴードび実行さ 
れます。ウィヴードの画面メッセージにしたびって、セットアップに必要な項目を各画 
面で設定して、「次へ」ボタンで進行していさます。セットアップに必要な項目の設定び 
完了すると、ファイルのインストールび開始されます。 

^ セットアップウィザード （38 ぺージ） 

参プリンタドライバ 

Windows 用プリンタドライバです。 Windows で印刷を行なうために必要です。 
標準構成でインス I -ールされます。 

参 Copy Guard system files 

プリンタドライバにコピーガード印刷機能を追加します。 

標準構成でインス I -ールされます。 

参スピー ディア マネー ジャ For Parallel 

プ u ンタ監視ツールです。パソコンから直接プ u ンタケーブルで接続されたプ u ンタ 
の状態（用紙補給/紙詰まり等）を画面に表示することびでさます。 

標準構成ではインストールされません。 


参ユーテイ U テイ 

プ U ンタの制御プ□グラムを更新するためのバージョンアップツール等び収録されて 
います。（プリンタ制御プ□グラムは、必要に応じて下記ホームページからダウン□一 
ドして < ださい。） 

標準構成ではインス I -ールされません。 

http :// www . casio . co . jp / ppr / download / down _ idx.htnnl 

《プ U ンタ制御プ□グラム I ソ外にも、最新のプ U ンタドライバ等び上記ホームページ 
からダウン□ー ドでさます。 


3已 












































■取扱説明書 


8. パソコンのセットアップ 


ぶ > 口政汲説明書 

\ ilSj ^ 取 |6 那月きを ^ 示夕な ^ 「を ; がィドのをぉ」「を ; ゎ 二 。ァルのきぉ _| を、ィンストルする口が取巧|兑巧吾 


：>*!)ン> のましい任巧モまを五《した或明まです。 

N 511巧 sa 巧きを]ンた-化インスト化まん 

Adobe Acrobat Reader ①セ 7 け 7 ]*¢行います。 

http：//www. casto.co. b/ dpt/ < 戻る (目） I 巧 じる(を 」 



図8— 已 




各産が仆'め参照 

が仆 13W 下の2目府巧にな,なホんご居こなりれがイトでウ W してな巧 L W 



3ンタの設 g でま、フ *!» ン9ドライ rt’ のインスト- JI •ホまま巧是巧されて 


htto:/ /www. Casio.CO. p/ ppr/ < 房が目） j なじる生） j 


図 8 — 日 


を種 ■? ニュ乃の参照 

7こュアルは W 下の 4SI! 巧巧Iブわなほす。ご按こなりれ 1 にぶレ巧リッウしてな巧 U 





ちまなど、]リンタの a« 的な抹巧方法じつ。于£宙されてじ;ま 
す。 

7-J 川の柱巧がネ * ■で記ちできるを枉在 g じついて五巧されてレ 

巧>^卜ぅィがのち挂毎をにっぃて是ち3れてぃます。 一 


http：/ / WWW. Casio. CO. iiVDor/ < 戻る{巨) | 巧じる(白」 


図8 - 7 


取扱説明書ボタンをク U ックすると、選択画面（図8— 已）び表示されます。 

• 取扱説明書の参照 

CD - ROM に収録されている取扱説明書を参照するためには、「各種ガイドの参照」 
または「各種マニュアルの参照」をク U ックしてください。 

さらに取扱説明書のトピックび表示されます（図8— 目、図8 — 7) ので、ご覧に 
なりたいトピックをク U ックして<ださい。 

(取扱説明書をご覧いただくためには 、 Adobe Acrobat Reader などの PDF 文書を 
表示可能なビューアびインス I -ールされている必要びあります。インス I -ールされて 
いない場合は、 CD - ROM に収録されている Adobe Acrobat Reader をインストール 
するかどうかを確認するメッセージび表示されますので、インス I -ールしてもよろし 
ければ、「はい」を選択してください。） 

•取扱説明書のインストール 

取扱説明書を八ードディスクにコピーしてからご参照いただくためには、「取扱説明 
書のインス!-ール」をク U ックしてください。 

取扱説明書をインス I -ールするためのウィヴードび実行されます。 

画面のガイドに従って、インス!-ールを行なってください。 

参 Acrobat Reader のインストール 

Adobe Systems 社の Adobe Acrobat Reader をパソコンにインストールします。 
CD - ROM に収録されている取扱説明書の文書フオーマツトに対応したビューアです。 
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8. パソコンのセツトアップ 


■ FD 作成 



図8 - 8 


FD 作成ボタンをク U ックすると、 FD 作成画面（図8 — 8) び表示されます。 

FD 作成は、 CD - ROM ドライブび搭載されていないパソコンなどのために、セットアッ 
プ用フ□ッピーディスクを作成でさます。 

セットアップディスクを作成したいソフトウエアをク U ックして、開始ボタンを押すと 
フ□ッピーディスクの作成を開始します。 

(ディスク作成のために、 1.44 M 目でフオーマツトしたブランクディスクを用意してく 
ださい。） 
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8. パソコンのセツトアップ 


■セツトアップウイザード 



図8 - 9 



図8 - 10 



図8 - 11 


参セットアップウイヴードの開始 

プリンタウイヴードび表示されたら、「次へ」ボタンをクリックして、次の画面に進み 
ます。 


参セットアップタイプ 

セットアップの方法を選択します。 

通常は、「標準」を選択してください。標準的なソフトウエアの構成でセットアップを 
実行します。 

「カスタム」を選択して「次へ」ボタンをクリックすると、セットアップするソフトウエ 
アを選択する画面（図8—] 1) び表示されます。 

この画面では、インス I ルしたいソフトウエアにチェックをして、「次へ」ボタンを 
ク U ックします。 
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8. パソコンのセツトアップ 



図8 - 12 



図8 - 13 



図8 - 14 


♦インス I -ール巧フォルダの指定 

この画面では、ソフトウエアのファイルをコピーするフォルダ名を指定します。 
(ここで指定したフォルタ'じ(外にも、必要なファイルびシステムのフォルダなどにコ 
ピーされます。） 

この画面は、セットアップタイプで「カスタム」を選択して、「プリンタドライバ」じ ( 
外をセットアップする場合にだけ表示されます。 

♦ プ□グラムフォルダの選択 

スタートメニューのプ□グラムフォルダに、ソフトウエアのアイコンを登録します。 
登録するフォルダ名を指定してください。通常は、 「 CASI 日 SPEEDIA 」 のまま変更 
せずに「次へ」ボタンをク U ックしてください。 

この画面は、セットアップタイプで「カスタム」を選択して、「プリンタドライバ」じ ( 
外をセットアップする場合にだけ表示されます。 

参ファイルコピーの 開始 

ファイルのコピーを開始します。設定した内容を確認して「次へ」ボタンをクリック 
して < ださい。 
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8. パソコンのセツトアップ 



図8— 1己 
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する 
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図8 - 1曰 



図8 - 17 


参プリンタの選択 

プリンタドライバをセットアップします。 

「 CASI 日 SPEEDIA N 己口」び選択されていることを確認して、「次へ」ボタンをク 
U ックして<ださい。 

この画面は、セットアップタイプで「カスタム」を選択して、「プリンタドライバ」を 
インストールしたとさのみ表示されます。 

参プリンタセットアップ 

セットアップを行なうプ U ンタに関する設定を行ないます。 

「プ U ンタの名前」を指定して「次へ」ボタンをク U ックしてください。 

この画面は、セットアップタイプで「カスタム」を選択して、「プリンタドライバ」を 
インストールしたとさのみ表示されます。 


参ファイルコピーの開始 

「次へ」ボタンをク U ックしてプ U ンタドライバに必要なファイルのコピーを開始し 
ます。 

この画面は、セットアップタイプで「カスタム」を選択して、「プリンタドライバ」を 
インストールしたとさのみ表示されます。 


40 














































8. パソコンのセツトアップ 



図8 - 18 


参ファイルのコピー 

ここまでで設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録び実行 
されます。 


デジタル署名が見つれりませんでした 



編溢攫す r 


Windows 上でテスト 


ぶ] 


Microsoft デジをレ呈るをれをリフド 5l 巧なま;する：ちさは、 
Windows Update Web タイト 

ht1p；//windowsupdate.microsof1.com を受强し、を1田できるソフト 
ウIアで統かどうホき巧团してく巧な、。 

インスト-ルを扬巧すか？ 


…はいの— 


J ： かえ < N > 」巧加惜巧 <凶 ) J 


図8 - 19 


コピーの実行中に、いくつかの確認のためのダイア□グび表示されます。 

Windows 2000 / XP では、ファイルのインス! -- ル前に、図 8- ]9のダイア□グ 
ボックスび表示されます。（セットアップタイプで「カスタム」を選択して、「プリン 
タドライバ」をインス!-ールしたときのみ表示されます。） 

「はい」ボタンをク U ックして、セットアップを続行してください。 



図8 - 20 



図8 - 21 


また、スピーディアマネージャに関する2つの問い合わせダイア□グ（図8 — 20)、 
(図8 — 21) び表示されます。 

(セットアップタイプで「カスタム」を選択して、「スピーディアマネージャ For 
Parallel 」 をセットアップしない場合には表示されません。） 

メッセージの内容を確認して、「はい」または「いいえ」のボタンをク U ックしてくだ 
さい。 
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8. パソコンのセツトアップ 



参セットアップの完了 

じ(上でソフトウエアのセットアップは完了です。「完了」ボタンをク U ックして、セッ 
トアップを終了してください。 

「コンピュータを再起動する必要びあります。」のメッセージび表示される場合には、 
「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、「完了」ボタンをクリックし 
て、コンピュータを再起動するようにしてください。 


上でプリンタのセツトアップは完了でず。 

プリンタをご使用になる前に A — ドウエアマニュアルもよく読んでご活用くださし、。 
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カシオ計算機巧式を社 

システム営業統轄部ページプリンタを画ほ進課 

干1已 1-8 已43東京都お谷区本町1一日一2 
電言舌03-已 334-4 已已2 


ページプリンタ営業部 
西日本営業部 
中部営業部 

カシオ情報機器北海道支社 
カシオ情報機器東北支社 
カシオ情報機器中国支社 
カシオ情報機器四国支社 
カシオ情報機器九州支社 
テクニカル•インフオメーシヨン•センター 


電言舌03-已 334-4 已已〇 
電言舌0白-巨 243-2 100 
電言舌〇已 2-324-2 13已 
電話01 1-221-7891 
電言舌 022-718-0 巨已〇 
電話 082-239-1 已〇〇 
電話 087-8 巨 2-8822 
電言舌 092-47 己-393白 
電言舌03-已 334-4 已已7 
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セツトアップガイ 


ド 


2002年12月18曰第4版発行 


N3II Series 


カシオ計算機が式を社 
カシオ電子工業巧式を社 


本装置は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電 
源仕様などび異なるため使用でさません。 

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によって異なります。本装置およ 
び関連消耗品などをこれ日の規制に違反して諸外国に持ち込むと罰則び課されること 
びあります。 



当社は、国際エネルギースタープ□グラムの 
参加事業ちとして、本製品び国際エネルギー 
スタープ□グラムの対象製品に関する基準を 
満たしていると判断します。 


CASIO COMPUTER CO., LTD. 

CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.,LTD. 














